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Förord

Energimyndighetenärsedan1998statistikansvarigmyndighetfördensvenskaofficiella
energistatistiken.Utöverofficiellenergistatistiktillhandahållermyndighetenocksåannan
energistatistiksomkomplementtilldenofficiellaisyfteattgeenmerfullständigbildav
detsvenskaenergisystemet.Dennastatistikrapportsombehandlarproduktionavbiogas
ochrötresterochanvändningenavdessaunderåret2016utgörettsådantkomplement.

Energimyndighetenharsedanår2005gettEnergigasSverige(tidigareSvenskaGas
föreningenochSvenskaBiogasföreningen)uppdragetattgenomföraenårligundersök
ningomproduktionochanvändningavbiogas.Syftetmedundersökningenärattge
beslutsfattare,branschorganisationer,forskare,journalister,kommunerochallmänhet
informationomårligproduktionavbiogasochdessanvändning.Statistikenanvänds
blandannatsomunderlagförSverigessamladerapporteringavförnybarenergitillEU
ochsomunderlagiolikastatligautredningar.Energimyndighetenserettfortsattbehov
avbiogasstatistik.Myndighetenavserdärförfortsättaattgöraregelbundnaundersök
ningaromproduktionochanvändningavbiogasochrötrester.

StatistikrapportenharproduceratsavEnergigasSverigeinärasamarbetemedLant
brukarnasRiksförbund,AvfallSverigeochSvensktVatten.Samtligaorganisationer
harmedverkatiinsamlingenavdata.

Ettstorttackframförstilldeanläggningarochorganisationersomharlämnatuppgifter
ochdärmedbidragittillattvifårbättrekunskapomanvändningochproduktionavbiogas
ochrötrester.

Eskilstunaioktober2017

  

Erik Eriksson Johan Harrysson
Enhetschef Projektledare
Enheten för policy och statistik Enheten för policy och statistik
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1 Sammanfattning

Densvenskabiogasproduktionenökademed4procentunder2016tilltotalt2018GWh.
Störstproduktionsökningskeddeisamrötningsanläggningarnadärocksåenstörre
anläggningtillkomunderåret.Totaltproducerades47procentavbiogasenisamröt
ningsanläggningar(944GWh)medanavloppsverkenstodför35procentavproduk
tionen(709GWh).Produktionenigårdsanläggningarminskadenågottill49GWh
ochdeponigasproduktionenfortsätterattminskaävenunder2016tilltotalt174GWh.
Biogasproduktionengenomförgasninguppgicktill14GWh,enminskningmed55
procentfrån2015.

Totaltidentifierades279biogasproduktionsanläggningariSverigeår2016,varav139
avloppsreningsverk,58deponier,41gårdsanläggningar,34samrötningsanläggningar
6industrianläggningarochenförgasningsanläggning.

Trendenattenalltstörremängdavdensvenskabiogasenuppgraderasochanvändssom
fordonsgasfortsatteävenunder2016.Avdenproduceradebiogasengick64procent
tilluppgradering(1296GWh)och20procenttillvärme(394GWh).Biogassomfack
lasbortminskadenågotochuppgårtill9procent.Resterandebiogasgårtillelproduk
tionochindustriellanvändning(treprocentvardera).Vidsamrötningsanläggningarna
uppgraderades88procentavbiogasenochvidavloppsverken62procent.Vidgårds
anläggningarnaanvändsmerpartenavbiogasenförvärmeochel,medan25procent
gårtilluppgradering.

Detfinns62aktivauppgraderingsanläggningarsomtillsammansrapporterat1234GWh
uppgraderadbiogasunder2016.Avdennainjicerades510GWhpågasnätenisydvästra
SverigeochiStockholm,enökningmed9procentjämförtmed2015.Detfinnstotalt
13injektionsstationerförbiogasviddetvågasnäten.

DetfinnsocksåenLBGanläggningdäruppgraderadbiogasförvätskastillflytandemetan
(LBG–LiquifiedBiogas).Totaltproducerades44GWhLBGunder2016,jämförtmed
37GWh2015.

Biogasenproducerasfrämstavolikatyperavavfallochrestprodukter.Dehuvudsakliga
substraten(råvaror)varavloppsslam(34procentavbiogasen),gödsel(19procent),matav
fall(11procent)ochavfallfrånlivsmedelsindustri(10procent)ochslakterier(6procent).
Endasttvåprocentavbiogasenhärrörfrånenergigrödor,alltberäknatutifråningåendevåt
viktsubstrat.Antaletanläggningarsomanvändergödselharunder2016ökatfrån53till60
styckensamtidigtsommängdengödselsomrötasharminskatnågottilltotalt882kton.

Denlänsvisafördelningenavproduktionenvisarattstörstproduktionsökning(23procent
ökning)harskettiStockholm,därproduktionenuppgicktill315GWhvidsammanlagt
17anläggningar.StörstproduktionochflestanläggningarfinnsiSkåne(439GWhvid47
anläggningar),följtavVästraGötaland(327GWhvidtotalt45anläggningar).

Utöverbiogasuppstårvidrötningsanläggningarnaävenenrötrestsomkananvändas
somgödningsmedel.Vidgårdsanläggningarnaanvändesallrötrestsomgödningsmedel
(totalt315ktonvåtvikt)ochvidsamrötningsanläggningarnaanvändes96procentavröt
resten(biogödsel)somgödningsmedel(totalt1626kton).Vidavloppsreningsverken
användes10procentavrötresten(rötslam)somgödningsmedel(totalt199kton).
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2 Inledning

2.1 Inledning och bakgrund

PåuppdragavEnergimyndighetenharEnergigasSverigetillsammansmedbransch
organisationernaAvfallSverige,LantbrukarnasRiksförbundochSvensktVattentagit
framunderlagochsammanställtstatistikomproduktionochanvändningavbiogasår
2016.

Samarbetetmellandefyrabranschorganisationernaomenårlignationellbiogasstatistik
inleddesår2005.Sedanstartenharrapporterpubliceratsföråren2005(ER2007:05),
2006(ER2008:02),2007(ES2010:02),2008(ES2010:01),2009(ES2010:05),2010
(ES2011:07),2011(ES2012:08),2012(ES2013:07),2013(ES2014:08),2014(ES
2015:03)och2015(ES2016:04).

SyftetmedsammanställningenärattgeEnergimyndigheten,berördadepartement,
branschorganisationer,kommunerochandraintressenterenförbättradkunskapkring
hurproduktionenavbiogasochrötresterserutiSverigeochhurdenanvänds.

Enordlistasamtförklaringavanvändaförkortningarpresenterasikapitel4.

2.2 Fakta om biogas

Biogasbildasnärorganisktmaterialbrytsneravmikroorganismerutantillgångtill
syre.Biogasbestårihuvudsakavmetanochkoldioxidsamtsmåmängdersvavelväte
ochvattenånga.Biogasbildasnaturligtdärdetfinnstillräckligamängderorganiskt
materialochdärsyreintehartillträdesomexempelvisivåtmarker.Denenergibärande
beståndsdelenibiogasärmetanochbiogasanvändssomfordonsgas,förelochvärme
produktionellersområvaraellerprocessbränsleiindustriellaprocesser.

2.2.1 Så produceras biogas

Biogasproducerasdelsibiogasanläggningar,däriförstahandolikatyperavorganiskt
avfallrötas,ochdelspådeponier(soptippar).Hjärtatienbiogasanläggningärrötkam
marendärdetorganiskamaterialetuppehållersigivanligen15–30dagarberoende
påprocesstypochsubstrat(råvara).Rötkammarenärheltsyrefri,isoleradochvanli
genförseddmedsystemföromrörningsamtuppvärmning.Denproduceradebiogasen
ledsutföranvändning(t.ex.uppgradering1,värmeellerelproduktion)viarörledning
itoppenpårötkammaren.Gasensmetanhaltkanvarieraberoendepåsubstratetmen
liggervanligtvispå60–70procent.Rötningenskerantingenmesofiltvidca37°Celler
termofiltvidca50–55°C.

Efterrötningenåterstårennäringsrikrötrestsomimångafallkananvändassomgöd
ningsmedel.Påsåsättslutskretsloppetgenomattviktiganäringsämnenåterförstill
jordbruketochersätterhandelsgödsel.

1  Biogassomrenats(uppgraderats)tillfordonsbränslekvalitet,medmetanhaltpåminst95procent.
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Pådeponierbildasbiogas(deponigas)sålängenedbrytningenavdetorganiskamateri
aletfortgår.Deponeringavorganisktmaterialförbjödsår2005varförmängdenbiogas
fråndeponierförväntasminska.Genomatttatillvaradeponigasenminskasutsläppen
avväxthusgaserpåtvåfronter.Delsminskarmetanutsläppen,därmetanärendrygt20
gångerstarkareväxthusgasänkoldioxid,ochdelstillgängliggörsförnybarenergisom
kanersättafossilenergi.Deponigasuppgraderasnormaltinteutananvändsfrämsttill
värmeoch/ellerelproduktiondådetärsvårtattavskiljametanetfrånluftenskväve.
Luftkväveutgöroftaenrelativtstordelavdeponigasen.

Biogaskanävenframställasviatermiskförgasningochmetanisering.Idennaprocess
förgasasskogsavfallellerannanbiomassaunderhögttryckochtemperatur.Dåerhålls
ensyntesgassomviametaniseringkanomvandlastillmetan.Urprocessenkommer
biogasavfordonsgaskvalitet(97procentmetan)ochenvissmängdrestgas(syntes
gasmedlågmetanhalt).Detfinnssedan2014enförgasningsanläggningiSverigesom
producerarbiometanfrånrestprodukterfrånskogen.

2.2.2 Så används biogasen

Devanligasteanvändningsområdenaärsomfordonsgasochvärmeproduktion.Dåbio
gasenskaanvändassomfordonsgasellertillförasnaturgasnätetkrävsreningfrånkor
rosivaämnen,partiklarochvattensamthöjningavenergivärdetgenomborttagning
avkoldioxid.Reningsprocessenkallasuppgraderingochkangenomförasmedolika
reningsteknikerienuppgraderingsanläggning.Närbiogasenuppgraderatsinnehåller
denomkring97procentmetanochendast3procentkoldioxidochkvävgas.

Vidvärmeproduktionförbrännsgaseniengaspannaförattgenereravärme.Värmenkan
användasföratthållatemperaturenirötkammarenpårättnivåsamtuppvärmningav
tappvarmvattenochlokaler.Metangaskanocksåanvändasförattsamtidigtproducera
elochvärmeikraftvärmeanläggningar.Vanligtvisskerkraftvärmeproduktioniförbrän
ningsmotorermedenelverkningsgradpå30–35procent(iblandupptill40procent).

Idefalldetuppståröverskottsgaspåenanläggningskadenkunnafacklasbortföratt
förhindraattmetangassläppsut.Facklinginnebärattmetangasenantändsochviaför
bränningövergårtillkoldioxidochvattenvilketgerenlägreklimatpåverkanänom
metangasenskullenåatmosfären.Facklinganvändsnormaltendastunderkortaperio
derdåproduceradbiogasinteuppfyllerspecifikationenelleromdetuppstårproblemi
processenochdenproduceradegasenintekantillvaratas,tillexempelunderdriftsätt
ningenavnyaanläggningsdelar.
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3 Resultat

3.1 Biogasproducerande anläggningar

ITabell1presenterasdettotalaantaletbiogasanläggningartillsammansmeduppgifter
omantaletmesofilaochtermofilaanläggningarsamttotalrötkammarvolym.Avde
totalt279identifieradeanläggningarnavar58styckendeponierochenförgasnings
anläggning,medanövrigaanläggningarärrötningsanläggningarmedproduktionav
biogasirötkammare.

Tabell 1. Antal biogasanläggningar i Sverige, fördelning mesofila/termofila anläggningar, 
genomsnittlig metanhalt i råbiogasen samt total rötkammarvolym, år 2016.

Anläggningstyp
Antal  

anläggningar
Antal  

mesofila
Antal  

termofila
Metanhalt  
medel (%)

Rötkammar- 
volym (m3)

Avloppsreningsverk1 139 125 14 62,2 % 335 844

Samrötningsanläggningar 34 24 10 61,6 % 252 384

Gårdsanläggningar2 41 40 1 59,0 % 32 373

Industrianläggningar 6 6 0 73,2 % 71 463

Deponier3 58 e.t. e.t. e.t. e.t.

Förgasning 1 e.t. e.t. 97 % e.t.

Summa 279 195 25 62 % 692 064

Anm: Omfattar anläggningar som producerat biogas 2016 eller varit stillastående i max två år. Stilla-
stående anläggningar som har eller ska läggas ner omfattas ej.
e.t. = ej tillämpbart.
1 Varav tre anläggningar ej i drift. 
2 Varav en anläggning ej i drift.
3 Varav en anläggning som rapporterat 0 och fyra anläggningar där data saknas.

4.1.1 Uppgraderingsanläggningar och LBG-anläggningar

ISverigefinnsdetfyratyperavkommersiellauppgraderingsanläggningar;vatten
skrubber,PSA(pressureswingadsorption),kemiskabsorptionochmembranteknik.
Seordlistaikapitel4.4.2 för mer information.

ITabell2redovisasantaletaktivauppgraderingsanläggningariSverigeår2016uppdelat
pålänochteknik.Totaltfinns62aktivauppgraderingsanläggningarsomtillsammans
producerade12342GWhuppgraderadbiogas.Denvanligasteuppgraderingsteknikenär
vattenskrubbersomanvändsvid43anläggningar.

Sedan2011finnsdetocksåenförvätskningsanläggningiSverigedärflytandebiogas,
LBG,producerasfrånuppgraderadbiogas.FörattproduceraLBGkondenserasupp
graderadbiogastillflytandeformvid–163°C.Totaltproducerades44GWhLBGunder
2016ochhuvuddelenavdenproduceradevolymenanvändesitransportsektorn.

2 Mängdenuppgraderadbiogassomrapporteratsavuppgraderingsanläggningarnaskiljersignågot
frånmängdenbiogassomuppgesgåtilluppgradering(1296GWh).Dettakanberopåskillnaderoch
osäkerheterigasmätningenmellanutgåendemängdbiogasfrånbiogasanläggningarnaochuppmätt
mängduppgraderadbiogasviduppgraderingsanläggningarna.Detkanocksåberopåförlustervid
uppgraderingen,ellerattnågonuppgraderingsanläggningsaknasistatistiken.
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Tabell 2. Antal uppgraderingsanläggningar i Sverige uppdelat på län och teknik, år 2016.

Län Vattenskrubber PSA Kemisk absorption Membran Summa

Blekinge  1 0  0 0  1

Dalarna  0 0  0 0  0

Gotland  1 0  0 0  1

Gävleborg  1 0  0 0  1

Halland  1 0  1 0  2

Jämtland  1 0  0 0  1

Jönköping  2 0  1 0  3

Kalmar  1 0  2 0  3

Kronoberg  0 0  1 0  1

Norrbotten  1 0  0 1  2

Skåne  8 3  0 0 11

Stockholm  5 2  1 0  8

Södermanland  3 0  0 0  3

Uppsala  2 0  0 0  2

Värmland  0 0  1 0  1

Västerbotten  1 0  0 0  1

Västernorrland  0 0  0 0  0

Västmanland  2 0  0 0  2

Västra Götaland  8 1  2 1 12

Örebro  2 0  1 0  3

Östergötland  3 0  1 0  4

Summa 43 6 11 2 62

EnförteckningöveruppgraderingsanläggningariSverige2016finnspå
www.energigas.se.

3.2 Producerad mängd biogas

DentotalaproduktionenavbiogasiSverigeharnupasserat2TWhochuppgickår
2016till2018GWhbiogas,enökningmed4procentsedanföregåendeår(Tabell3).
Närahälftenavbiogasproduktionenskeri34samrötningsanläggningar(Figur1)där
biogasproduktionenocksåökatmestunder2016(11procent).Avloppsreningsverken,
somärflesttillantaletochharstörstinstalleradrötkammarvolym,stårför35procent
avbiogasproduktionen.Förhistoriskutvecklingavbiogasproduktionenunder2005–
2016,seTabell13ochFigur6ibilagan.

Tabell 3. Energimängd i producerad biogas (GWh) i Sverige, år 2016. Förändring i procent 
mot föregående år anges i kursivt.

Anläggningstyp
Biogasproduktion  

(GWh)
Förändring mot 2015  

(%)

Avloppsreningsverk 709 +2 %

Samrötningsanläggningar 944 +11 %

Gårdsanläggningar 49 –3 %

Industrianläggningar 128 +6 %

Deponier 1 174 –7 %

Förgasningsanläggning 142 –55 %

Summa 2 018 +4 %

1 Uppsamlad energimängd biogas. Faktisk produktion är inte mätbar. 
2 Avser producerad biometan (97 procent metanhalt). Utöver detta genererades 19 GWh syntesgas 
med låg metanhalt som facklades. 
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Figur 1. Fördelning (%) av biogasproduktionen i Sverige per anläggningstyp, år 2016.

BiogasproduktioneniSverigeharökatfrånknappt1,3TWhår2005tilldrygt2TWh
år2016(Figur2).Detärframföralltproduktionenisamrötningsanläggningarsomstår
fördennaökning.Utvinningenavbiogasfråndeponier(deponigas)harminskatstadigt
sedanförbudmotdeponeringavorganisktavfallinfördes2005.Sedandecember2014
producerasbiogasgenomförgasningiendemonstrationsanläggning,mendärminskade
produktionenkraftigtunder2016jämförtmed2015.
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Figur 2. Biogasproduktion i Sverige per anläggningskategori, år 2005–2016.

Under2015infördesettnyttproduktionsstödiSverige,ettsåkallatgödselgasstöd,
fördebiogasproducentersomproducerarbiogasmedgödselsomsubstrat.ITabell4 
presenterasantaletanläggningarsomproduceratbiogasmedgödselsomsubstratoch
degödselmängdersomanväntsvidproduktionen.År2016produceradesbiogasfrån
gödselitotalt60anläggningariSverige,varav40ärgårdsanläggningarochresterande
samrötningsanläggningar.
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Tabell 4. Antal anläggningar som producerar biogas med gödsel som substrat samt 
mängden gödsel, fördelat per anläggningskategori, år 2009–2016.

År

Gårdsanläggning Samrötningsanläggning Totalt

Antal Gödsel (ton) Antal Gödsel (ton) Antal Gödsel (ton)

2009  8  48 010  7 156 355 15 204 365

2010  9  63 250  6 136 638 15 199 888

2011 18 102 050  7 176 708 25 278 758

2012 24 231 125  9 222 532 33 453 657

2013 38 347 867 11 225 473 49 573 340

20141 35 275 204 20 507 972 55 783 176

2015 37 307 233 16 586 526 53 893 759

2016 40 307 945 20 574 038 60 881 983

1 I 2014 års statistikrapport omkategoriserades sex gårdsanläggningar till samrötningsanläggningar.

3.3 Användning av producerad biogas

Mängdenproduceradbiogassomuppgraderastillfordonsgaskvalitetharökatårförår
och2016gickknappt1,3TWhtilluppgradering,enökningmed6procent(Tabell5).
Detmotsvarar64procentavbiogasensomproduceradesiSverige(Figur3).Enfemte
delavbiogasengårtillvärme(395GWh),mendetärintemöjligtattutifrånstatistik
underlagetavgörahurstordelavdennavärmesomfaktisktanvänds.Elproduktionen
frånbiogasharminskatnågotunderåretliksommängdenbiogassomfacklas.Övrig
användningochindustriellanvändningärfortfarandelitenmenuppvisarstörstprocen
tuellökningjämförtmedåretinnan.

Tabell 5. Användning av producerad biogas uppdelat på användningsområde, år 2016. 
Förändring i procent mot föregående år anges i kursivt.

Område
Användning  

(GWh)
Förändring mot 2015 

(%)

Uppgradering 1 296 +6 %

Värme1 394 +2 %

El2 54 –13 %

Industriell användning 53 +9 %

Övrig användning 28 +49 %

Fackling3 184 –3 %

Saknad data 94 –29 %

Summa 2 018 +4 %

1 Inklusive värmeförluster och internförbrukning. För gårdsanläggningar avses bara nyttiggjord värme 
(värmeförluster redovisas under Saknad data). 
2 Producerad el. 
3 Vid förgasningsanläggningen facklades 19 GWh lågmetanhaltig syntesgas som inte ingår här (ej heller 
redovisad som producerad biogas). 
 4 Består här främst av värmeförluster/ej nyttiggjord värme i gårdsanläggningar. Saknad data kan annars 
bero på bl.a. osäkerheter i gasmätning eller skillnader i datainsamlingen och användning av omvandlings-
faktorer. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av biogasens användning på olika användningsområden, 
år 2016.

Detfrämstaanvändningsområdetföruppgraderadbiogasärsomdrivmedeligasfordon.
Statistikförleveranseravbiogastilltankstationervisaratt11453GWhsåldessomfor
donsgasunder2016,vilketärnågotlägreändenbiogassomproducenternauppgergår
tilluppgradering(1296GWh)ochdenmängdsomuppgraderadbiogassomrapporte
ratsavuppgraderingsanläggningarna(1234GWh)4.Denlägresiffranförfordonsgas
kanförklarasmedattimportochexportavbiogasinteframgåravstatistiken,menockså
attendelavdenuppgraderadegasensannoliktgårtillandraanvändaresåsomvärme
ochindustrikunder.

IFigur4nedanvisashuranvändningenavsvenskbiogasutvecklatssedan2005.Hela
produktionsökningenunderperiodenochmerdärtillhargåtttilluppgradering,samtidigt
somvärmeproduktionenharminskat.SeävenTabell14ochFigur7ibilaga.
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Figur 4. Utveckling av användningen av producerad biogas i Sverige uppdelat på 
 användningsområde, år 2005–2016.

3  Statistiskacentralbyrån,Fordonsgasstatistik.
4  Mängdenuppgraderadbiogassomrapporteratsavuppgraderingsanläggningarnaskiljersignågotfrån
mängdenbiogassombiogasanläggningarnauppgettgårtilluppgradering(1296GWh).Dettakanbero
påskillnaderochosäkerheterigasmätningenmellanutgåendemängdbiogasfrånbiogasanläggning
arnaochuppmättmängduppgraderadbiogasviduppgraderingsanläggningarna.Detkanocksåberopå
förlusterviduppgraderingen,ellerattnågonuppgraderingsanläggningsaknasistatistiken.
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ITabell6nedanvisarhuranvändningenavproduceradbiogasserutförolikaanlägg
ningstyper.Vidsamrötningsanläggningargår88procentavbiogasentilluppgradering
medanexempelvisbiogasfrångårdsanläggningarliksomdeponigasenfrämstanvänds
förelochvärme.Vidavloppsreningsverkengår62procentavbiogasentilluppgrade
ringochvidgårdsanläggningarna25procent.

Förgårdsanläggningarredovisasendastnyttiggjordvärmeunderkategorinvärme
medanvärmeförlusterredovisassomsaknaddata.Förövrigaanläggningargårdetinte
avgörahurstorandelavvärmensomnyttiggörsdåkategorinvärmeinkluderareven
tuellaförluster.Vidförgasningsanläggningenproducerasbiogasavfordonsgaskvali
tet(biometanmedenmetanhaltpå97procent)menredovisashärunderuppgradering.
Utöverbiometanuppkommerrestsyntesgasmedlågmetanhaltsomgårtillfackling,
somdockinteredovisashär.

Tabell 6. Användning av producerad biogas (GWh) uppdelat på anläggningstyp, år 2016.

Anläggningstyp Värme1 El2 Uppgradering
Industriell 

anv.
Övrig 
anv. Fackling

Saknad 
data

Avloppsreningsverk 177 16 437  2  0 77 1

Samrötningsanläggningar  43 17 832  0 17 36 0

Gårdsanläggningar  18  8  12  0  0  1 94

Industrianläggningar  40  3  0 51  0 34 0

Deponier 116 10  2  0 11 36 0

Förgasning   0  0  14  0  0  03 03

Summa 394 54 1 296 53 28 184 9

1 Inklusive värmeförluster och internförbrukning. För gårdsanläggningar redovisas endast nyttiggjord 
värme, värmeförluster redovisas som Saknad data.
2 Producerad el.
3 Vid förgasningsanläggningen facklades 19 GWh lågmetanhaltig syntesgas som inte ingår här (ej 
heller redovisad som producerad biogas).
4 Utgörs främst av värmeförluster/ej nyttiggjord värme. 

3.4 Injektion av biogas på gasnät

Endelavdenuppgraderadebiogaseninjiceraspådetbefintliganaturgasnätetisyd
västraSverige5ellerpåfordonsgasnätet6iStockholm.Detfrämstaanvändningsområdet
fördennabiogasärsomfordonsgasmenävenuppvärmningförekommer.Totaltinjice
rades510GWhbiogasidetvågasnätenår2016,enökningmed9procentfrån2015
(Tabell7).Dentotalakapacitetenvidinjektionsstationernaär769GWh7. 

5 Svenskastamnätet(transmissionsnätet)sträckersigfrånDragöriDanmarktillStenungsund,fem
milnorromGöteborg.Enmängdgrenledningarförserorterlängssträckanmedgasgenomettantal
distributionsnät.Gasnätetstotalalängdärdrygt600kminklusivegrenledningar.
6 Fordonsgasnätetärettseparatrörnätförfordonsgas,somsedanårsskiftet2011/2012gårien
bågegenomStockholmfrånHögdalenviaEnskede,Södermalm,KungsholmenochNorrmalmtill
Frihamnen.
7 Baseratpåproduktionskapacitetibiogasanläggningarnaochuppgraderingskapacitetiuppgrade
ringsanläggningarnavidinjektionsstationerna.
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Tabell 7. Antal injektionsstationer och injicerad mängd biogas (GWh) fördelat på län, år 2016.

Län Antal
Injicerad mängd  

biogas (GWh)
Förändring mot  

2015 (%) 

Halland  2  57  +9 %

Skåne  6 243  +9 %

Stockholm  3 122 +32 %

Västra Götaland  2  89 –13 %

Summa 13 510  +9 %

ITabell8nedanvisasallabefintligainjektionsstationerförbiogasidetvågasnäten.

Tabell 8. Injektionsstationer för uppgraderad biogas, år 2016.

Län Kommun Driftsattes Typ av nät

Halland Falkenberg 2009 Distributionsnät 

Halland Laholm 2007 Distributionsnät 

Skåne Bjuv 2007 Distributionsnät 

Skåne Helsingborg (NSR) 2002 Distributionsnät 

Skåne Helsingborg (Öresund) 2008 Distributionsnät 

Skåne Lund 2010 Distributionsnät 

Skåne Malmö 2008 Distributionsnät 

Skåne Trelleborg (Jordberga) 2014 Transmissionsnät 

Stockholm Stockholm (Henriksdal) 2011 Fordonsgasnätet i Stockholm

Stockholm Stockholm (Högdalen) 2012 Fordonsgasnätet i Stockholm

Stockholm Lidingö 2012 Fordonsgasnätet i Stockholm

Västra Götaland Göteborg (Gasendal) 2007 Distributionsnät 

Västra Götaland Göteborg (GoBiGas) 2014 Transmissionsnät 

3.5 Substrat för biogasproduktion

Dehuvudsakligasubstratenförbiogasproduktionärolikatyperavavfallsåsom
avloppsslam,källsorteratmatavfall,avfallfrånlivsmedelsindustrinochgödsel(Tabell9).
Mängdenmatavfall,avloppsslamochslakteriavfallharökatfrånföregåendeårmedan
framföralltmängdenövrigtharminskat.Detsenareberordelvispåomkategoriseringfrån
övrigttillövrigasubstratkategorier.Noteraattendastettfåtalavindustrianläggningarna
harangivitsubstratmängdochattbiogasfråndeponierinteredovisashär.

Tabell 9. Substrat till biogasproduktion (kton våtvikt), år 2016.

Anläggningstyp
Mat-
avfall

Avlopps-
slam Gödsel

Avfall från 
livsmedels-

industri

Slakteriavfall 
inkl. verksam-

hetsslam
Energi-
grödor Övrigt

Avloppsreningsverk  45 6 366   0  50 102  0   3

Samrötningsanläggningar 359 0 574 306 169 80 122

Gårdsanläggningar   0 0 308   4   3  0   4

Industrianläggningar1   0 0   0  78   0  0   0

Förgasningsanläggningar2   0 0   0   0   0  0  14

Summa 403 6 366 882 438 274 80 143

 Anm.: Substratmängd för deponi är ej tillämpbart.
1 Substratmängd saknas för flertalet industrianläggningar. Substrat är huvudsakligen industriellt avlopps-
vatten/slam.
2 Pellets, flis, bark. 
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Eftersomdetskiljerstortienergiinnehållochvattenhaltmellansubstratenochattbio
gasutbytetvarierargårdetinteavdennastatistikutläsahurstorandelavbiogasensom
produceratsavrespektivesubstrat.Enuppskattninggesdockommanfördelarbiogas
produktionenpåtotalmängdingåendesubstrat(våtvikt).AvFigur5framgårattstörst
andelavbiogasenkommerfrånavloppsslam(34procent)följtavgödsel(19procent)
ochmatavfall(11procent).

34%

19%

Avloppsslam

Gödsel

11%
Matavfall

10%

Livsmedels-
industri

9%
Deponigas

6%

5%

Slakteri mm

Industrianl 
4%(vattenrening)

Övrigt
2%

Energigrödor

Figur 5. Andel producerad biogas från respektive substrattyp beräknat utifrån total mängd 
ingående substrat i ton våtvikt, år 2016.

ITabell10jämförstotalbiogasproduktionmedingåendemängdsubstrat(våtvikt)för
olikaanläggningskategorier.Detvisarattbiogasutbytetvidsamrötningsanläggningar
somanvänderenmixavtorraresubstratmedhögreenergiinnehållärbetydligthögreän
vidreningsverkensomtill97procentanvänderavloppsslamochpågårdsanläggningar
somfrämstanvändergödsel.

Tabell 10. Ungefärligt biogasutbyte (GWh biogas/kton våtvikt substrat) för olika anlägg-
ningstyper (total mängd biogas i förhållande till mängd ingående substrat per anlägg-
ningstyp), år 2016.

Typ av anläggning
Totalt producerad 

mängd biogas (GWh)
Biogasutbyte  

(GWh/kton våtvikt substrat)
Huvudsakligt  
substrat

Avloppsreningsverk 709 0,11 Avloppsslam

Samrötningsanläggningar 944 0,59 Gödsel, matavfall,  
livsmedelsindustri, mm

Gårdsanläggningar  49 0,15 Gödsel

Förgasningsanläggningar  14 0,98 Pellets, flis, bark

3.6 Länsvis fördelning av antal anläggningar, rötkammarvolym 
och biogasproduktion

Avdengeografiskafördelningenavbiogasanläggningarochbiogasproduktionisom
visas i Tabell11framgårattstörstbiogasproduktionfinnsiSkåne(22procentavtotala
produktionen)följtavVästraGötalandochStockholm(16procentvardera).
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Tabell 11. Länsvis redovisning av antal biogasanläggningar, rötkammarvolym (m3), biogas-
produktion, dels i rötkammare och dels på deponigasanläggningar, samt total produktion, 
år 2016.

Län
Anläggningar 

(antal)
Rötkammar-
volym (m3)

Biogasproduktion 
rötkammare (GWh)

Deponigas-
produktion (GWh)

Total produktion 
(GWh)

Blekinge   5   2 850 8,4   3,7  12,2

Dalarna  12  10 493 24,6   1,7  26,3

Gotland   2   8 700 24,0   5,3  29,3

Gävleborg   7   7 110 17,0   0,3  17,3

Halland  15  41 300 107,5   0,0 107,5

Jämtland  11   7 306 10,9   1,9  12,8

Jönköping  12  23 170 46,2   6,0  52,3

Kalmar  12  21 045 49,7   1,1  50,8

Kronoberg   7  15 493 38,4   1,4  39,8

Norrbotten   8  12 380 8,4  23,1  31,5

Skåne  47 140 005 405,3  33,3 438,7

Stockholm  17  95 956 265,8  49,4 315,1

Södermanland   7  14 824 26,5   1,6  28,1

Uppsala   8  17 260 50,7   0,3  51,0

Värmland  11   6 040 10,1   1,9  12,0

Västerbotten   6  12 540 42,2   1,4  43,6

Västernorrland  12  54 450 88,5   4,5  93,0

Västmanland   9  23 510 60,1  13,3  73,3

Västra Götaland1  45 107 715 311,6  15,3 326,9

Örebro  13  33 970 105,7  7,5 113,2

Östergötland  13  35 947 142,6  1,2 143,7

Summa 279 692 064 1 844,2 174,2 2 018

Anm: Antal anläggningar och rötkammarvolym avser anläggningar i drift under 2016 eller som varit ur 
drift högst två år. 
1 Inkluderar även en förgasningsanläggning.

IStockholmharbiogasproduktionenökatmed59GWhvilketär23procenthögreän
åretinnan.ProduktioneniVästraGötalandharminskatmed7procentundersamma
period.

3.7 Rötrest

Detorganiskamaterialetbrytsintenerfullständigtirötkammarenutandetbildasen
slutprodukt,rötrest,somförutomvattenochorganisktmaterialäveninnehållerdeväxt
näringsämnensomtillförtsrötkammarengenominkommandesubstrat.Rötrestenkan
användassomgödningsmedelochdärmedersättamineralgödsel.Beroendepåursprung
brukarmangerötrestenolikabenämningar:biogödsel(frånsamrötningsanläggningar
ochgårdsanläggningar)ochrötslam(frånreningsverk).

Biogödselfrånsamrötningsanläggningarharoftastenhögvattenhalt,medca1–5pro
centtorrsubstanshalt,ochanvändsvanligtvisoavattnadpååkermark.Förbiogödsel
finnscertifieringssystemetSPCR120sometthjälpmedelförbiogasanläggningenatt
kvalitetssäkrasinbiogödsel.
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Ävenrötslamfrånreningsverkharenhögvattenhaltmenavvattnasoftasttillentorr
substanshaltpå20–30procentinnanspridning.Förattutvecklaochsystematisera
reningsverkensuppströmsarbetefinnscertifieringssystemetRevaq.AvSverigesalla
avloppsreningsverkär43styckencertifierandeenligtRevaq,varav36avdessaärför
seddamedrötkammare.Blanddecertifieradeverkenåterfinnsdockdeallrastörsta,
vilketmedförattde43Revaqcertifieradeverkenbehandlarungefärhälftenav
Sverigesrenadeavloppsvatten.

ITabell12redovisasproduktionavrötrestiSverigeår2016samthurmycketavdenna
somanväntssomgödningsmedel.Allbiogödselsomproduceradespågårdsanläggningar
användessomgödningpååkermarkoch96procentavbiogödselnfrånsamrötningsan
läggningar.Fördenandelrötslamsomanvändssomgödningsmedelredovisasinforma
tionfrånRevaq.

Tabell 12. Mängd producerad rötrest (rötslam och biogödsel), användning av denna som 
gödningsmedel samt antal anläggningar inom respektive anläggningstyp som har certi-
fierad rötrest (Revaq för rötslam samt SPCR 120 för biogödsel), år 2016.

Anläggningstyp

Produktion  
av rötrest  

(kton våtvikt)

Användning  
av rötrest som 
gödningsmedel  

(kton våtvikt)

Användning  
av rötrest som  

gödningsmedel (%)

Antal certifierade 
anläggningar  

(Revaq och SPCR 120)

Avloppsreningsverk 2 010 199 10 36

Samrötningsanläggningar 1 695 1 626 96 20

Gårdsanläggningar 315 315 100 0

Industrianläggningar1 6 4 62 0

Förgasning e.t. e.t. e.t. e.t.

Deponier e.t. e.t. e.t. e.t.

Summa 4 026 2 144 53 56

1 Endast två av sex industrianläggningar har redovisat uppgifter om rötrest.

e.t. = ej tillämpligt.
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4 Fakta om statistiken

DennastatistikrapportärframtagenpåuppdragavEnergimyndigheten.Projektledare
harvaritLinusKlackenbergpåEnergigasSverige.Syftetärattredovisahurmycket
biogassomproduceradesiSverigeår2016ochhurdenanvänts.Statligamyndigheter
användersammanställningenförattbeskrivaenergilägetiSverigeochgöraprognoser
omSverigesframtidaproduktionochanvändningavbiogas.Efterfråganochbehovet
avårligrapporteringomproduktionochanvändningavbiogasärstort.

4.1 Statistiska mått

Redovisningskeravtotalvärden,medelvärdenochprocentuellfördelning,samtför
ändringiprocentmotföregåendeår.

4.2 Redovisningsgrupper

Redovisningenskerpåriksochlänsnivåfördelatpåolikabranscher.Följandebranscher
berörs(medindelningenligtSNI2007):SNI01(gårdsanläggningar),SNI37(avlopps
reningsverk)SNI35210(Framställningavgas)samtSNI38210(behandlingochbort
skaffandeavickefarligtavfall).EnligtdentidigareSNIinledningen,SNI2002,är
motsvarandebranscherinkluderadeiSNI01,SNI40210samtSNI90.

4.3 Referenstid

Statistikenavserår2016.

4.4 Definitioner, förklaringar och ordlista

Statistikenbeskrivermängdensubstratsomanväntsförattproducerabiogasensamt
hurbiogasenanväntsuttrycktifysiskakategorierochenergitermer.Volymenheten
förbiogasärnormalkubikmeter,Nm3,somärvolymenförenkubikmeterbiogasvid
trycket1atmochtemperaturen0°C.Irapportenredovisasdenproduceradeenergi
mängdeniGWhdådennaärlättareattjämföramedandraenergislagänvadvolym
enhetenär.Energimängdeniennormalkubikmetermetanuppgårtill9,97kWh(100
procentmetan).Råbiogasinnehållervanligen60–70procentmetanochrestenkoldi
oxid(30–40procent)samtsmåmängdersvavelväteochvattenånga.

4.4.1 Energiomvandlingstabell

Irapportenredovisasenergimängdenigigawattimmarperår.GWh=gigawattimmar
(1GWh=1000MWh),MWh=megawattimmar(1MWh=1000kWh),kWh=
kilowattimmar.
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4.4.2 Ordlista

Begrepp Förklaring

Avloppsreningsverk I denna rapport avses de avloppsreningsverk som primärt rötar avlopps-
slam vilket resulterar i decimerad volym slam och biogasproduktion. 

Deponianläggning Deponi som utvinner och tillvaratar biogas (deponigas) ur deponin. 

Fordonsgas Gasblandning (huvudsakligen metan av fossilt och/eller förnybart ursprung) 
som används som drivmedel till metangasdrivna fordon.

Förgasningsanläggning I en förgasningsanläggning produceras syntesgas genom en kontrollerad 
upphettning av biomassa som vidareförädlas till biogas i en metaniserings-
process.

Gårdsanläggning Biogasanläggning som till största delen rötar gödsel och annat rötbart 
material från gården. Största delen innebär minst 50 procent. Maximalt tre 
gårdar kan leverera substrat till en och samma anläggning och det finns 
inget krav på hygienisering av substratet.

Industrianläggning Industri som rötar egna avfallsprodukter och processvatten. 

Kemisk absorption Uppgraderingsteknik som liknar vattenskrubbertekniken men istället för 
vatten används kemikalier, lösta i vätska eller flytande, för avskiljning av kol-
dioxiden. Ett flertal kemikalier för avskiljning av koldioxid finns kommersiellt 
tillgängliga. Vanligast förekommande är olika typer av etylaminer.

LBG Förkortning av flytande biogas (Liquefied BioGas). Flytande biogas är kon-
den serad metan. Biogasen kondenserar vid en temperatur kring –163°C 
och innehåller mer energi per volymenhet än biogas i gasform.

Membranteknik Uppgraderingsteknik som bygger på att biogas passerar membran som 
består av tunna hålfibrer, vilka släpper igenom koldioxid och vatten men inte 
metan, och gaserna kan därmed separeras. 

PSA (Pressure Swing  
Adsorption)

Uppgraderingsteknik som bygger på att koldioxid fastnar på aktivt kol under 
högt tryck och lossnar när trycket sänks. 

Revaq Certifieringssystem för avloppsreningsverk. Drivs av Svenskt Vatten, LRF, 
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och med stöd från Natur-
vårdsverket. Förebyggande uppströmsarbete, ständiga förbättringar och 
öppenhet med all information syftar till att minska flödet av farliga ämnen i 
vattnets urbana kretslopp och samtidigt förbättra kvaliteten på avloppsslam 
från reningsverk så att näringsämnena kan återföras till åkermarken.

Samrötningsanläggning Biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material, t.ex. 
källsorterat matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor, dock inte 
avloppsslam. Krav på hygienisering av substratet finns. 

SPCR 120 Certifieringssystem för biogödsel, som ägs av Avfall Sverige. Systemet 
startade 1999. Certifieringssystemet ”Certifierad återvinning” leder fram till 
en produktcertifiering av biogödsel. Revisioner och utfärdandet av certifikat 
utförs av RISE, som är ett oberoende certifieringsorgan ..

Substrat Det biologiska material som används som råvara i rötningsprocessen och 
som bakterier omvandlar till biogas i processen.

Uppgradering av biogas Vid uppgradering avskiljs koldioxid och andra föroreningar från den 
producerade biogasen. Genom uppgradering når biogasen en metanhalt 
på minst 95 procent, men oftast 97–98 procent och kan då användas som 
fordonsbränsle och/eller injiceras på naturgasnät. 

Vattenskrubber Uppgraderingsteknik som bygger på att koldioxid löser sig lättare i vatten 
än vad metan gör. Processen går ut på att trycksatt biogas leds in i botten 
på ett absorptionstorn samtidigt som vatten förs in via toppen av tornet. Vid 
mötet löser sig koldioxiden i vattnet.
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4.5 Omfattning och genomförande

UndersökningenharutförtsavbranschorganisationernaAvfallSverige,Energigas
Sverige,LantbrukarnasRiksförbundochSvensktVatten.SvensktVattenharsamlatin
datafrånbiogasproducerandeavloppsreningsverk,AvfallSverigefråndeponieroch
samrötningsanläggningar,LantbrukarnasRiksförbund(LRF)frångårdsanläggningar
ochEnergigasSverigefrånickebranschanslutnabiogasanläggningar,datagällande
uppgraderingsanläggningarsamtinjektionsstationer.Enbranschgemensamöverens
kommelseförbinderbranschorganisationernaattlevereraallmikrodatatillEnergigas
Sverige.EnergigasSverigesammanställerdärefterstatistikenochpresenterardennai
enrapporttillEnergimyndigheten.

4.6 Avvikelser från tidigare års rapporter 

I2016årsrapportharsättetattredovisauppgifterförförgasningsanläggningenändrats.
Utöverproduceradbiometangenererasenstormängdlågmetanhaltigsyntesgassom
facklasbort.Dennarestgasärinteendelavmetanproduktionenochredovisasdärför
inteitabellernaochingårinteitotalsummorna,utanangesbaraitextochifotnot.
I2015årsrapporträknadesdennarestgasomtillmotsvarandeenergimängdmetanoch
redovisadesunderproduceradbiogasochdenfacklademängdenredovisadesunder
fackling.Idennarapporthardataför2015justeratsutifrånåretssättattredovisa,vilket
förklarardennågotmindremängdproduceradbiogasför2015sompresenterasidenna
rapport.Enrättelsegentemot2015årsrapportkanocksåkonstaterasavseendeuppgift
ommängdingåendesubstratförförgasningsanläggningenför2015(600000tonpel
letsskavara23241ton).Vidjämförelsemotvärden2015hardenrättadeuppgiften
används. 

Uppgifteromhurbiogasenanvändshargenomårenredovisatsliteolikanärdetgäller
användningsområdetVärme,vilketharförtydligatsidennarapport.Förgårdsanlägg
ningarredovisasendastdennyttiggjordavärmen,medaneventuellavärmeförluster
därmedhamnarunderSaknaddata.Förövrigaanläggningstyperinkluderaseventuella
värmeförlusterikategorinVärme.

För2016redovisasinjiceradmängdvidinjektionsstationernaiställetförkapacitet,som
ärettosäkertmått.

För2016harocksåuppgifteromtotaltuppgraderadmängdbiogassamlatsinfrånupp
graderingsanläggningarna.Detgerenbättreuppskattningavmängdenbiogassomupp
graderasochkanjämförasmeduppgifternasombiogasanläggningarnalämnaromvad
biogasenanvändstill.

Irapportenför2016har4nyagårdsanläggningartillkommitsompåbörjatbiogaspro
duktionunderåret.Engårdsanläggningsomvaribrukunder2014stodvilandeunder
2015och2016ochproduceradesåledesingengas.Tvågårdsanläggningarharlagtsner.

Under2016hartretidigarekändabiogasproduceradereningsverkståttstillaochsaknat
gasproduktion.

Entidigarekänddeponigasanläggningrapporteradeingenbiogasproduktionochför
fyraanläggningarsaknasrapporteringunder2016.Videntidigareaktivdeponioch
enavslutaddeponiharingenbiogasproduktionrapporteratsunderfleraårochdehar
därförplockatsborturstatistiken.
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Ennysamrötningsanläggninghartillkommitunder2016.Ensamrötningsanläggning
somståttstillaifleraårharplockatsbortfrånstatistiken.

Ennyuppgraderingsanläggningharidentifieratsunder2016.

Övriganvändningtillkomi2015årsrapportsomennyanvändningskategoriföratt
särskiljarapporteradanvändgasifrånfelaktigkategoriseringellersaknaddata.

I2014årsstatistikrapportomkategoriseradessexgårdsanläggningartillsamrötnings
anläggningar.Anledningentillomklassificeringenärattanläggningarnahadeökat
andelenövrigtsubstrat,inklusivebetydandemängdermatavfall.

4.7 Bortfall

Enindustrianläggninghadeingenfungerandegasmätningunder2016.Värdenfrån
2015redovisasistället.Endastenavsexindustrianläggningarharredovisatsubstrat
mängdochendasttvåharredovisatuppgifteromrötrest.

Fyradeponigasanläggningarrapporteradeingasiffrorför2015ochdärförharingadata
fördessaanläggningarredovisats.
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Tabell 13. Historisk biogasproduktion per anläggningskategori (GWh) i Sverige, år  2005–2016.

Anläggningstyp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20153 2016

Avloppsreningsverk 559 582 573 605 605 614 638 660 672 679 697 709

Samrötningsanläggningar 163 184 205 240 299 344 416 507 580 717 854 944

Gårdsanläggningar 12 14 13 15 18 16 20 47 77 44 50 49

Industrianläggningar 94 91 125 130 106 114 129 121 117 123 121 128

Deponier1 457 342 342 369 335 298 270 254 240 219 187 174

Förgasningsanläggningar 1 30 14

Summa 1 2852 1 2132 1 2582 1 3592 1 363 1 387 1 473 1 589 1 686 1 784 1 939 2 018

1 Uppsamlad energimängd biogas, faktisk produktion är inte mätbar. En del av produktionsminskningen beror på 
bortfall av anläggningar som inte rapporterat. 
2 Gasproduktion från de anläggningar som inte rapporterat in data har uppskattats och inkluderats i statistiken. 
3 Värden för 2015 är omräknade och något justerade jämfört med föregående rapport pga att produktionen i för-
gasningsanläggningen redovisades på ett annat sätt (den facklade restsyntesgasen räknades om och redovisades 
som biogasproduktion 2015, men redovisas från 2016 bara separat). I 2015 års rapport redovisdes produktionen 
vid förgasning som 38 GWh och total produktion som 1 947 GWh. 

Tabell 14. Historisk användning av producerad biogas i Sverige (GWh), år 2005–2016.

Område 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016

Uppgradering 112 218 303 355 488 608 734 845 907 1017 1219 1296

Värme 687 678 732 720 667 606 562 524 521 434 387 394

El 37 99 62 59 64 56 47 41 46 58 62 54

Industriell anv. 75 49 53

Övrig anv. 19 28

Fackling 122 158 140 195 135 112 115 165 186 191 190 184

Saknad data 327 60 21 30 9 3,46 16 15 26 9 13 9

Summa 1 285 1 213 1 258 1 359 1 363 1 387 1 473 1 589 1 686 1 784 1 939 2 018

1 Värden för 2015 är omräknade och något justerade jämfört med föregående rapport p.g.a. att olika redovisnings-
sätt och uppdaterade värden för förgasningsanläggningen. I 2015 års rapport inkluderades också fackling av den 
restsyntesgas som uppstår vid förgasningen, vilket inte görs i denna rapport. 
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Figur 6. Utveckling av biogasproduktionen per anläggningskategori (GWh) i Sverige, 
år 2005–2016.
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Figur 7. Utveckling av användningen av producerad biogas i Sverige (GWh), 
år  2005–2016.



Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99

E-post registrator@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Ett hållbart energisystem gynnar samhället 
 
Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av 
energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, 
konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat.  
 
Det innebär att vi: 
 
• tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning  
 till hushåll, företag och myndigheter,

• ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och 
 framtidens fordon och bränslen,

• ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja 
 förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer,

• deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen,

• hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln 
 med utsläppsrätter,

• tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges 
 officiella statistik på energiområdet.
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